
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Číslo prohlášení: DoC-2026-01
Revize 4 · nahrazuje revizi 3 ze dne 19.10.2026 (změna obchodního názvu varianty 7,4 kW)

1. Výrobce odpovědný za uvedení výrobku na trh Evropské unie
inovatronic s.r.o.
Súhvezdná 1430/44, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
IČO: 47 531 592  |  DIČ: 2023954537  |  DIČ (DPH): SK2023954537
Zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 94484/B

2. Předmět prohlášení (identifikace výrobku)
Název: Přenosná nabíječka elektromobilů – Mode 2 (IC-CPD – in-cable control and protection device), s pevně připojeným nabíjecím kabelem
(konektor Type 2, resp. Type 1). Série e-Vision Flex / EVA.
Značka: evpartner
Typová řada / model: e-Vision Flex
Stupeň krytí: IP67 (EN 60529)
Ochrana proti reziduálnímu proudu: typ B dle EN 62752 – jmenovitý reziduální vybavovací proud IΔn 30 mA AC, detekce hladkého
stejnosměrného reziduálního proudu 6 mA DC
Výrobní (OEM) označení modelů: EV9050-16A / EV9020-1P-32A / EV9001-16A / EV9003-16A; OEM platforma ANS-EVA11 / ANS-EVA07 / ANS-
EVA03

Model / varianta Obchodní označení OEM platforma Jmenovité hodnoty Proud / výkon

e-Vision Flex 11 kW EV9050-16A ANS-EVA11 400 V 3~ (3-fáz.), 50/60 Hz 16 A / 11 kW

e-Vision Flex 7,4 kW – Typ 2 EV9020-1P-32A ANS-EVA07 230 V 1~, 50/60 Hz 32 A / 7,4 kW

e-Vision Flex Pro 3,7 kW – Typ 2 EV9001-16A ANS-EVA03 230 V 1~, 50/60 Hz 16 A / 3,7 kW

e-Vision Flex Pro 3,7 kW – Typ 1 EV9003-16A ANS-EVA03 230 V 1~, 50/60 Hz 16 A / 3,7 kW

Poznámka: Uvedené varianty patří do jedné produktové řady (OEM platforma ANS-EVA, společná hlavní deska, liší se přívodním kabelem a vidlicí) a všechny
jsou předmětem tohoto prohlášení. Modely EV9001-16A a EV9003-16A jsou elektricky i konstrukčně shodné a liší se jen typem nabíjecího konektoru na
straně vozidla (Type 2, resp. Type 1 / SAE J1772).

3. Uplatněné právní předpisy Unie
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Uvedený výrobek je ve shodě s ustanoveními následujících
harmonizačních právních předpisů Evropské unie:

Směrnice 2014/35/EU – o zařízeních nízkého napětí (LVD)
Směrnice 2014/30/EU – o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Směrnice 2011/65/EU – o omezení používání nebezpečných látek (RoHS), ve znění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2015/863

4. Uplatněné harmonizované normy a technické specifikace
Bezpečnost: EN 62752:2016+A1:2020; EN 61851-1:2011
Elektromagnetická kompatibilita: EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Ochrana před vniknutím vody a prachu: EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 (IP67)
RoHS: EN IEC 63000:2018

5. Posouzení shody a oznámený subjekt
Posouzení shody bylo provedeno na základě uplatnění uvedených harmonizovaných norem (postup interního řízení výroby – modul A). Do
posuzování shody nebyl zapojen oznámený subjekt.

6. Doplňující informace
Výrobek je vyroben pro společnost inovatronic s.r.o. smluvním výrobcem Chengdu Honors Technology Co., Ltd., Čína. Společnost inovatronic
s.r.o. uvádí výrobek na trh Evropské unie pod vlastní obchodní značkou evpartner a ve smyslu harmonizačních právních předpisů Evropské unie
přebírá ve vztahu k tomuto výrobku odpovědnost výrobce.
Zkušební protokoly (součást technické dokumentace):

EN 62752 – č. B-S2208A2913, Beide (Shenzhen) Product Service Ltd., 30.8.2022
EMC – č. B-E2302B0275, Beide (Shenzhen) Product Service Ltd., 20.2.2023
IP67 (IEC 60529) – č. LCSB030223018S, Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Laboratory Ltd., 9.3.2023
RoHS – č. LCSA011323014R, Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd., 6.2.2023
Dobrovolné ověření třetí stranou (LVD, EMC): certifikát č. 0P220915.CHTQQ54, Ente Certificazione Macchine Srl

Technická dokumentace (technický soubor) je uchovávána na adrese sídla společnosti a je k dispozici příslušným orgánům dozoru nad trhem po dobu 10 let
od uvedení posledního kusu výrobku na trh.

7. Podpis výrobce

Patrik Macko
jednatel, inovatronic s.r.o.

Místo a datum vydání: Bratislava, 19.10.2026


